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CUSTOMIZE THESE PRODUCTS TO SUIT YOUR NEEDS

You can change any of these:

	size
	kind of frame
	kind of audio stand shelves
	shape of speaker stand tops
	kind of decoupling
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      PLATFORMA ANTYWIBRACYJNA ROGOZ AUDIO 6T2R1/BBS do TAD Reference One

            
                       Cena:  
                                     12790 PLN
                            
           
      

      
            

     Platforma antywibracyjna 6T2R1/BBS do kolumny głośnikowej TAD Reference One.Kolor czarny (pół-mat). Platforma składa się z dwóch blatów o grubościach 80 i 70 mmodseparowanych od siebie w sześciu punktach przez układ BBS. Układ BBS (Balancing Board System) posiada właściwości kinematyczne oraz dynamiczne umożliwiające "pływanie" izolowanych mas na boki w stosunku do osi systemu, przy jednoczesnym zachowaniu punktowego podparcia. Układ zapewnia także możliwość poziomowania platformy. Część spodnia blatu dolnego może być zamawiana w jednej z dwóch następujących wersji:

(a) podklejona warstwą grubego filcu ułatwiającego przesuwanie platformy po gładkiej podłodze wraz z ustawioną na nim kolumną głośnikową (w tym celu w bocznych ścianach blatu dolnego znajdują się gniazda umożliwiające wkręcenie trzech specjalnych uchwytów).

(b) zaopatrzona w sześć regulowanych kolców z masywnymi podkładkami ochronnymi umożliwiających ustawianie platformy na miękkich lub szorstkich powierzchniach.

Platforma antywibracyjna 6T2R1/BBS może być dostosowana na wymiar do dowolnych kolumn, wzmacniaczy, gramofonów, odtwarzaczy oraz innych urządzeń audio.

Platforma przeznaczona jest pod komponenty wysokiej klasy. Jej konstrukcja została zestrojona przez odpowiednie połączenie MDFu, HDFu, elementów stalowych (INOX, A10X, NZ3) oraz polimeru węglowego.

OPIS TECHNICZNY

wysokość całkowita - 165 mm;
szerokość całkowita – 613,7 mm;
głębokość całkowita – 702,1 mm;
blat wierzchni - 613,7 x 702,1 x 70;
blat dolny - 613,7 x 702,1 x 80;
waga - 40 kg (z ustawioną kolumną TAD R1 – 190 kg).
obciążenie - do 200 kg;

W ZESTAWIE:

1 blat wierzchni (MDF/HDF);
1 blat dolny (MDF/HDF);
3 uchwyty (stal INOX);
6 zestawów układu BBS;

ZASTOSOWANIE:

Platforma pod kolumnę głośnikową TAD Reference One lub (na zamówienie) pod inne urządzenia audio:
odtwarzacze CD;
gramofony analogowe;
końcówki mocy;
wzmacniacze zintegrowane;
przedwzmacniacze;
inne kolumny głośnikowe.
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BALANSOWANIE BLATÓW WE WSZYSTKICH KIERUNKACH W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ. 

W konstrukcji platformy został zastosowany nowy firmowy system antywibracyjny BBS (Balancing Board System). Układ składa się ze stożka, wykonanego z wysokowęglowego stopu stali, zaopatrzonego 
w gwint pozwalający regulować wysokość, na który nakładane są dwa elementy - każdy z wewnętrznym łożem. Element pośredniczący (środkowy) wykonany jest z włókna węglowego i podpiera kolejną część - wpuszczone w blat  łoże stalowe. Punktowy kontakt między stalowym stożkiem a węglowym elementem pośredniczącym nie pozwala na przesuwanie się tych dwóch elementów w stosunku do własnej osi ale dopuszcza ruch wahadłowy. Natomiast kontakt między elementem pośredniczącym a łożem umocowanym w blacie dopuszcza ograniczony ruch toczenia oraz ruch ślizgowy.  Połączono zatem zalety punktowego podparcia na stożkach (po zminimalizowaniu powierzchni styku energia kinetyczna zamienia się w energię termiczną  - entropia) z efektami tłumienia drgań w skutek tarcia ślizgowego i oporu toczenia. System BBS jest chroniony patentem UPRP P.404137. 

 

NA ŻYCZENIE KLIENTA ZMIENIAMY WYMIAR I KOLOR.

 


       
      
      	  
	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	     
         	  
	 
  
  


 
  

  
  
  


  Kontakt

Zakup i zamówienia: 

Rogoz Audio

[image: ] office@rogoz-audio.com
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NIP: 634-180-05-84

REGON: 240600688
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PLATFORMA ANTYWIBRACYJNA ROGOZ AUDIO SMO40

Cena: 850 PLN
Przejdź do produktu
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